
    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 01/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 01 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1

31
08

-1
:2

0
06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 96,00% 

  

D/2 setaccio 10 57,00% 
setaccio 6,3   42,00% 
setaccio 2   34,00% 
setaccio 0,5   18,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 5,20% 

Contenuto di legante       B min 3,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 02/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 02 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1
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08
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:2
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06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 96,00% 

  

D/2 setaccio 10 56,00% 
setaccio 6,3   44,00% 
setaccio 2   33,00% 
setaccio 0,5   18,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 5,30% 

Contenuto di legante       B min 3,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N. 03/23 

 
1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  

SB 03 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1
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08
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06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 98,00% 

  

D/2 setaccio 10 75,00% 
setaccio 6,3   50,00% 
setaccio 2   38,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,80% 

Contenuto di legante       B min 3,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura  
  

  NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                
 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 04/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 04 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 98,00% 

  

D/2 setaccio 10 75,00% 
setaccio 6,3   50,00% 
setaccio 2   38,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,80% 

Contenuto di legante       B min 4,2 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 05/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 05 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 98,00% 

  

D/2 setaccio 10 79,00% 
setaccio 6,3   61,00% 
setaccio 2   44,00% 
setaccio 0,5   22,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,80% 

Contenuto di legante       B min 3,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 06/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 06 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N
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E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 98,00% 

  

D/2 setaccio 10 78,00% 
setaccio 6,3   61,00% 
setaccio 2   44,00% 
setaccio 0,5   22,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,80% 

Contenuto di legante       B min 4,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                        

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 07/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 07 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N
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N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 97,00% 

  

D/2 setaccio 10 71,00% 
setaccio 6,3   61,00% 
setaccio 2   51,00% 
setaccio 0,5   25,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 5,00% 

Contenuto di legante       B min 4,2 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 08/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 08 STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1
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08

-1
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06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 96,00% 

  

D/2 setaccio 10 59,00% 
setaccio 6,3   44,00% 
setaccio 2   33,00% 
setaccio 0,5   18,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 5,20% 

Contenuto di legante       B min 3,2 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                        



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 09/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 51 PA STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 98,00% 

  

D/2 setaccio 10 73,00% 
setaccio 6,3   52,00% 
setaccio 2   37,00% 
setaccio 0,5   19,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,90% 

Contenuto di legante       B min 3,8 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 10/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SB 52 LD STRATO DI BASE – AC 20 BASE 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N
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E
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 98,00% 

  

D/2 setaccio 10 75,00% 
setaccio 6,3   54,00% 
setaccio 2   40,00% 
setaccio 0,5   18,00% 
setaccio 0,250 8,00% 
setaccio 0,063 3,40% 

Contenuto di legante       B min 3,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                        

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 11/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 01 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 12,5 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 88,00% 
D/2 setaccio 6,3   59,00% 
setaccio 2   40,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 4,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                             



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 12/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 02 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 12,5 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 88,00% 
D/2 setaccio 6,3   59,00% 
setaccio 2   40,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 5,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 13/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 03 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 12,5 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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E
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 83,00% 
D/2 setaccio 6,3   51,00% 
setaccio 2   39,00% 
setaccio 0,5   19,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 4,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 14/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 04 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 12,5 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 83,00% 
D/setaccio 6,3   51,00% 
Se taccio 2   39,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 5,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                           



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 15/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 05 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 20 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 97,00% 

  

D/2 setaccio 10 74,00% 
setaccio 6,3   54,00% 
setaccio 2   39,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,90% 

Contenuto di legante       B min 4,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                            



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N. 16/23 

 
1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  

SC 06 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 20 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1
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08
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06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 20 99,00% 

  

D/2 setaccio 10 74,00% 
setaccio 6,3   54,00% 
setaccio 2   39,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,90% 

Contenuto di legante       B min 5,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                    



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 17/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 07 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 12,5 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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E
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 88,00% 
D/2 setaccio 6,3   59,00% 
setaccio 2   40,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 4,2 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                              



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 18/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
SC 08 STRATO DI COLLEGAMENTO – AC 12,5 BIN 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 31,5 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 83,00% 
D/2 setaccio 6,3   51,00% 
setaccio 2   39,00% 
setaccio 0,5   20,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 4,2 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 19/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 01 TAPPETO DI USURA – AC 12,5 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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E
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 14 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 91,00% 
D/2 setaccio 6,3   64,00% 
setaccio 2   44,00% 
setaccio 0,5   22,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 5,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 20/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 02 TAPPETO DI USURA – AC 12,5 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 14 100% 
  D setaccio 12,5 99,00% 

  

setaccio 10 91,00% 
D/2 setaccio 6,3   65,00% 
setaccio 2   44,00% 
setaccio 0,5   22,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 5,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                       

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                              



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 21/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 03 TAPPETO DI USURA – AC 12,5 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 14 100% 
  D setaccio 12,5 99,00% 

  

setaccio 10 91,00% 
D/2 setaccio 6,3   65,00% 
setaccio 2   44,00% 
setaccio 0,5   22,00% 
setaccio 0,250 10,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 6,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 22/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 04 TAPPETO DI USURA – AC 10 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 12,5 100% 
  D setaccio 10 100% 

  

D/2 setaccio 6,3 86,00% 
setaccio 4   65,00% 
setaccio 2   55,00% 
setaccio 0,5   26,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 5,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 23/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 05 TAPPETO DI USURA – AC 10 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1

31
08

-1
:2

0
06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 12,5 100% 
  D setaccio 10 100% 

  

D/2 setaccio 6,3 86,00% 
setaccio 4   65,00% 
setaccio 2   55,00% 
setaccio 0,5   26,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 5,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 24/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 06 TAPPETO DI USURA – AC 10 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
 1
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08
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06

 
      

  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 12,5  100% 
  D setaccio 10 100% 

  

D/2 setaccio 6,3 86,00% 
setaccio 4   65,00% 
setaccio 2   55,00% 
setaccio 0,5   26,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 6,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 25/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 07 TAPPETO DI USURA – AC 6,3 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 10 100% 
  D setaccio 8 100% 

  

D/2 setaccio 6,3 93,00% 
setaccio 4   84,00% 
setaccio 2   72,00% 
setaccio 0,5   33,00% 
setaccio 0,250 12,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 5,6 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
Capitale Sociale   €. 500.000,00  i.v.   –   R.E.A.  n°.  71601 Vercelli 
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 26/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 08 TAPPETO DI USURA – AC 6,3 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.  Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 10 100% 
  D setaccio 8 100% 

  

D/2 setaccio 6,3 93,00% 
setaccio 4   84,00% 
setaccio 2   72,00% 
setaccio 0,5   33,00% 
setaccio 0,250 12,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 6,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                         



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
web:  www.cantieristradaligallo.it        e-mail: info@cantieristradaligallo.it  
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Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 27/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 09 TAPPETO DI USURA – AC 4 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 6,3 100% 

  

D setaccio 4 99,00% 
D/2 setaccio 2   88,00% 
setaccio 0,5   39,00% 
setaccio 0,250 13,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 6,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura  
  

  NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 

 



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 
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Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 28/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 51 PA  TAPPETO DI USURA – AC 12,5 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N

I 
E

N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 14 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 96,00% 
D/2 setaccio 6,3   76,00% 
setaccio 2   53,00% 
setaccio 0,5   25,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,50% 

Contenuto di legante       B min 5,4 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                             



    

 
   

   

                        
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 

CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L. 
LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

 

Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031 
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Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA  n°.  00161490024 

                     ATTESTAZIONE   n° 63290/10/00  
                           del 28-01-2022 

 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N. 29/23 
 

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:  
TP 52 LD  TAPPETO DI USURA – AC 12,5 SURF 50/70 

2. - Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, e altre aree soggette a traffico in 
accordo alla specifica tecnica armonizzata. 

3. – Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e centro di produzione: 
  Cantieri Stradali Gallo S.R.L.   Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)       

4. - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  2 + 
 

5. -  Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006 Organismo notificato: TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.  
 

6. – Prestazioni dichiarate: 

Requisiti generali + empirici Specifica armonizzata 
 

Contenuto di vuoti massimo   NPD 

U
N
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  minimo  NPD 

Minimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Massimo di vuoti  riempiti da bitume  NPD 

Vuoti nell’aggregato minerale    NPD 

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni NPD 

Sensibilità all’acqua*    NPD 

Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti NPD 
NPD Reazione al fuoco    NPD 

Temperatura della miscela      140-180 °C 

Granulometria       
Passante: 1,4D setaccio 14 100% 
  D setaccio 12,5 98,00% 

  

setaccio 10 92,00% 
D/2 setaccio 6,3   69,00% 
setaccio 2   49,00% 
setaccio 0,5   24,00% 
setaccio 0,250 11,00% 
setaccio 0,063 4,60% 

Contenuto di legante       B min 5,0 % 
Resistenza alla deformazione permanente NPD 
Dispositivo largo: profondità di rottura    NPD 
Dispositivo piccolo: ormaiamento   NPD 
Profondità di rottura proporzionale 
  

  NPD 
Sostanze pericolose  NPD 

 
 
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

 
Arborio, li 24-07-2023                                         

                                                                                                         Firmato a nome per conto del Produttore 
                                                                                                                            (Gallo Marco) 
                                                                


